ILurminac o Leo

FICHA TECNICA

Data: 2025-09-17
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Imagem técnica
5cm 5cm

o-/[[0 0 0 0 D D0 0D O 0 0 @O

FITA LED CC 24V 14.4W
120LEDs IP20 10mm
PREMIUM Plus | 2700K

LDP-291-160-5

Rolo com 10 Metros de fita LED de Corrente Constante 14.4W
10mm 24Vdc 120LEDs SMD 2835 IP20.

Nota: Fita de corrente constante com possibilidade de ligagédo
até 2 rolos maximo (20 mts), desde que tenha input de 24V em

cada extremidade.

Carateristicas técnicas

Tipo de LED:

N° de LEDs:
Tensé&o:

Poténcia:
Temperatura de Cor:
Fluxo Luminoso:
indice de Protec&o:
CRI:

Rolo:

Cor da Base:
Largura da Fita:
Espessura PCB:
Corte:

Grau de Protecgéao:

Temperatura de
Funcionamento:

Grupo seguranca fotobiolégica
EN62471:

Classe Energética:
Vida util (L70/B50):

Garantia:
(se aplicada em perfil de
aluminio)

Produto Certificado:

www.ledup.pt

SMD 2835

120 LEDS / Mt
24Vdc

14.4W | Mt

2700K (Branco Quente)
1.200 Lumens / Mt
P20

>80

10 Metros

Branca

10mm

40z

5cm em 5cm

1]

-20°C ~ 50°C

RGO

G
até 40.000h a Tc méax. < 60°C

4 anos

CE | RoHS
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