
POTÊNCIA VOLTAGEM INPUTPOWER FACTOR ÂNGULO DE ABERTURA CRI FLUXO LUMINOSO

LEDS SMD

Chips LED SMD, testados

e aprovados. Incorporam

várias gamas de produtos.

Gestão Térmica Profissional

O Design Profissional Térmico

aliado às aletas de dissipação

de calor, melhora a eficiência

da convenção de calor

garantindo boa dissipação.

Lentes Profissionais

Lentes desenvolvidas para uma

distribuição de luz profissional. 

IP65

Vedante de silicone à prova de

água, permite a aplicação do

Highbay em vários ambientes,

e a exposição a ambientes

difíceis e com humidade.

Corpo Leve e Compacto

Design apelativo e compacto,

reflecte-se em menos peso e

menos volume que resultam

numa poupança de custos

em portes de envio.

Opções de instalação

Fácil de Instalar.

Pode ser aplicado através

de gancho, suspensão ou

barra de ferro.

REFERÊNCIA

LDP-300-210-4

LDP-300-230-4

LDP-300-250-4

POTÊNCIA VOLTAGEM INPUTPOWER FACTOR ÂNGULO DE ABERTURA CRI FLUXO LUMINOSOREFERÊNCIA

LDP-300-215-4

LDP-300-235-4

www.ledup.pt

140LM/W

140LM/W

140LM/W

HALLEY e HALLEY Driverless

Campânula HALLEY 5700K  Driver Sosen   |   Lumileds 3030   |   Dimável 1-10V   |  3 anos de Garantia*

* Garantia válida apenas em circunstâncias em que seja evidente defeito de fabrico.

Campânula HALLEY 6000K  Driverless        |      Sanan 2835      |       Gama Eco        |  2 anos de Garantia*

POTÊNCIA VOLTAGEM INPUTPOWER FACTOR ÂNGULO DE ABERTURA CRI FLUXO LUMINOSOREFERÊNCIA

LDP-300-210-2

LDP-300-230-2

LDP-300-250-2

Campânula HALLEY 4000K  Driver Sosen   |   Lumileds 3030   |   Dimável 1-10V   |  3 anos de Garantia*

DIMÁVEL

Driverless

140LM/W

140LM/W

140LM/W

100LM/W

100LM/W


