


Referência Watts Temp.Cor Lumens/W Ângulo de abertura Housing Dimensões (mm)

LDP-301-045-4 100W 5700K 140 Lm 120º Preto ø280 x 159

LDP-301-046-4 150W 5700K 140 Lm 120º Preto ø280 x 159

LDP-301-047-4 200W 5700K 140 Lm 120º Preto ø330 x 169

 LDP-301-050-3 100W 5000K 180 Lm 90º Preto ø280 x 159

LDP-301-052-3 150W 5000K 180 Lm 90º Preto ø280 x 159

LDP-301-054-3 200W 5000K 180 Lm 90º Preto ø330 x 169

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

SCEPTRUM 100W 180Lm/W | 
LENTE 120º

LDP-301-084-9

COMANDO LCD P/SENSOR 
MICROWAVE
LDP-301-083-9

SENSOR MICROWAVE 
LDP-301-082-9

SCEPTRUM 230V
50Hz

DIMÁVEL
1-10V

SMD LED
2835

CRI
80

P.F.
0.90

IK
08 IP65 NO

FLICKERING

ALUMÍNIO

50.000

SCEPTRUM 150W/200W 180Lm/W |
 LENTE 120º

LDP-301-085-9

ErPH
140Lm/W

180Lm/W

Aplicação
Fábricas, Instalações Indústriais, Armazéns, Pavilhões, etc.

LENTE
0

60

30

90

120

150
180

-150
-/+

-120

-90

-60

-30

90º LENTE 

30-30
0

60

90

120

150
180

-150
-/+

-120

-90

-60

120º

G

A
R A N T

I
A

G

A
RANT

I
A

____

HIGHBAY LED
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HALLEY II

Referência Watts Temp.Cor
(3000K/4000K/6000K)

Lumens/W Ângulo de abertura Housing Dimensões (mm)

LDP-300-212-X 100W 3CCT 150 Lm 90º Preto ø290 x 123.5

 LDP-300-232-X 150W 3CCT 150 Lm 90º Preto ø290 x 123.5

LDP-300-252-X 200W 3CCT 150 Lm 90º Preto ø330 x 126.2

CRI
75

P.F.
0.90 NO

FLICKERING

ALUMÍNIO

35.000

ErPH

Aplicação
Fábricas, Instalações Indústriais, Armazéns, Pavilhões, etc.

HYDRA

Referência Watts Temp.Cor Lumens/W Ângulo de abertura Housing Dimensões (mm)

LDP-301-010-4 100W 5700K 130 Lm 120º Preto ø210 x 159.2

LDP-301-012-4 150W 5700K 130 Lm 120º Preto ø245 x 163.2

LDP-301-014-4 200W 5700K 130 Lm 120º Preto ø280 x 166.5

LIGA DE 
ALUMÍNIO

30.000

ErPH

Aplicação
Fábricas, Instalações Indústriais, Armazéns, Pavilhões, etc.
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CRI
80 IP65 NO

FLICKERING

HIGHBAY LED 3 CCT

SMD LED
2835

IK
08 IP65 90º
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DIMÁVEL
1-10V

230V
50Hz
_____ 3 CCT
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230V
50Hz
_____ SMD LED

2835
P.F.
0.90

IK
07 120º



Distribuidor Autorizado

Certificações

Esta brochura não dispensa uma leitura mais atenta das fichas técnicas disponíveis em www.ledup.pt.

GI 2

CORNLIGHT E27. E40

Referência Watts Temp.Cor Lumens/W Ângulo de abertura Dimensões (mm)

LDP-299-250-4 40W 5700K 120 Lm 360º ø93 x 267

LDP-299-251-4 50W 5700K 120 Lm 360º ø93 x 267

ALUMÍNIO
+

PC 25.000

ErPH

Aplicação
Fábricas, Instalações Industriais, Armazéns, Pavilhões, Parques de Estacionamento, etc.

LÂMPADAS LED INDUSTRIAIS

SMD LED
5630

CRI
80 IP65

P.F.
0.90

Modo de Instalação: Vertical

230V
50Hz
_____

360º
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